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Ruta 1. Entre cuevas y barrancos

ITllER-loRIUAxP'IE
ITINERARIO EN CUALQUIER TIPO DE VEHICULD

PRESA DE ISBERT - RiO GIRONA

El objetivo de este recorrido es observar el
espectacular cierre de la presa de Isbert, su
labor como infraestructura laminadora de
avenidas y de recarga artificial del acuife-
ro y la morfologia tipica de un barranco o
cauce propio del ambito geografico en el
que nos encontramos, que salvo en perio-

dos esporadicos, se encuentra seco y que se
comporta como rio perdedor.

Tal como se ha indicado en la descripcion
de la ruta, tras pasar la localidad de El Cam-
pell en direccion a la plana por la CV-721
y superar el cruce hacia Orba, la carretera
realiza varios giros cerrados tras los cuales
se debe tomar el desvio a mano izquierda
(22) que se dirige a la presa de Isbert (23).

El recorrido total hasta el cierre de la presa
es de aproximadamente 1,7 km (sélo ida),
de los cuales se pueden realizar en cual-
quier tipo de vehiculo los primeros 1.000 m.
En este punto, junto a una vivienda, estacio-
naremos y continuaremos a pie. Pasaremos
por la parte posterior de esta edificacion y
tomaremos una senda estrecha que 150 m




mas adelante desemboca en un tunel. Esta
perforacion no cuenta con iluminacién, tie-
ne aproximadamente unos 140 metros de
longitud y muy probablemente se encuen-
tre parcialmente encharcada, por lo que ir
provistos de botas de agua resultard muy
conveniente.

Tras superar este tunel desembocamos por
el margen derecho del rio Girona directa-
mente hacia el cierre de la presa de Isbert,
donde las calizas de ambas margenes lle-
gan a estar separadas por apenas 5 m.

Existe una valla que impide el acceso a la
pasarela que llega al mismo cierre de la
presa. No obstante, podemos descender
hasta el lecho del rio y comprobar los gran-
des bloques que se han movilizado con las
sucesivas avenidas.

Uno puede imaginar la fuerza que puede
llegar a alcanzar el agua para mover los
grandes bloques que de forma cadtica ta-
pizan el lecho de este rio.

R1. Microrrutas

Presa de Isbert - Rio Girona

Si caminamos un trecho aguas abajo por

el propio cauce, que se encuentra normal-
mente seco salvo tras fuertes precipitacio-
nes, comprobaremos que se trata de lo
que se denomina un rio perdedor, es decir,
las aguas de escorrentia canalizadas por el
mismo se infiltran y recargan los acuiferos,
en contraposicion a lo que seria un cauce o
rio ganador, el cual drenaria las aguas del
acuifero por el que discurre.

La presa nunca pudo utilizarse para regular
el agua del rio pues el agua retenida se in-
filtra totalmente en las calizas del acuifero
Mediodia en pocos dias.

Lécho del rio Girona
(tramo de’rio-perdedor) aguasi ™




